2018 жылғы 12.07.  №035 хабарламаға 

№1 қосымша

	№

р/н
	Атауы/қосымша сипаттамасы
	Өл.

бірлігі
	Саны
	Бірлік бағасы
	Бірлік бағасы

	1
	АЛКОТЕСТЕР 
Аксессуарлар жиынтығы:

· пластик кейс;

· алкотестерге арналған мундштук (қорапта 100 дана)

· 2 батарея (АА типті, қуатталмайтын);

· Қуаттайтын құрылғы ( NiMH аккумуляторды қуаттауға арналған);

· Принтер (жиынтығы,  қуатталмайтын 4 батареясы бар
 (АА типті);

· Принтерге арналған қағаз;

· ПО AlcoView (деректерді санауға арналған);
· ПК, USB жалғайтын кабель;
Жалпы сипаттама

Шығарылған ауадағы алкогольдің мөлшерін анықтауға арналған;

Алкотестер түрі
Кәсіби
Сақталу мерзімі
12 күнтізбелік ай
Маңызды шарттары
· Үлгіні таңдау: стандартты автоматикалық

· Шығарылған ауадағы басқа  қоспаларға сезімталсыз

· Қолдану барысындағы температура диапазоны -5....+50С

· Дисплейі графикалық СК, экран 41х24 мм, жарықтатылған

· Нөмірін, күнін, уақытын көрсете отыра соңғы 5000 нәтиже сақталады ( батареяның 1 жиынтығы 1500 тестті сақтауға мүмкіндік береді

· Өлшемдері: 147 х65х39 мм, шамамен 260 г
Приборды құру
Приборды меню арқылы құрады (ПИН код енгізілгеннен кейін)қосымша  бағдарламаны қажет етпейді

Қозғалу және ұрылу мықтылығы
EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F сәйкес

ЕС маркировкасы

                Директива 89/336/EWG (электромагнитті сәйкесітік)
                Құжаттау 

                Оптикалық  интерфейс тексеру барысында портативті               

                принтерінде деректерді басып шығаруға мүмкіндік                

                Береді
                Стандарт 

 EN 15964 сәйкес

                Қорғау санаты
                IP 54

                Құжаттары 

 Шығару сертификаты

 ҚР СИ реестіріне енгізу сертификаты

Алғашқы тексеру сертификаты

ҚР қызмет көрсету орталығы  өкілдігінің деректері міндетті түрде болу керек 

	дана
	1
	471 150
	471 150

	
	471 150


Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде  жүзеге асырылады. Техникалық сипаттаманың мемлекеттік тілдегі  мәтінінде түсінбеушілік болған жағдайда орыс тіліндегі мәтін дұрыс деп саналады.  
Приложение №1 

к объявлению №035 от 12.07.2018 года
	№

п/п
	Наименование/Дополнительная характеристика
	Ед

изм.
	Кол-во.
	Цена за ед. тенге
	Сумма

тенге

	1
	АЛКОТЕСТЕР 
Аксессуары в комплекте:

· пластиковый кейс;

· мундштук для алкотестер (упаковка 100 штук);

· 2 батареи (тип АА, незаряжаемые);

·  зарядное устройство (предназначено для зарядки NiMH аккумуляторов);

· принтер (укомплектован: незарzжаемыми батареями 4 шт. (тип АА);

· бумага для принтера;

· ПО AlcoView (для считывания данных);

· соединительный кабель для ПК, USB.
Общая характеристика 

тестер, предназначенный для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Вид алкотестера

Профессиональный

Гарантийный срок

12 календарных месяцев

Особые условия

· Отбор образца: стандартный автоматический

· нечувствительность к другим возможным примесям в выдыхаемом воздухе

· Диапазон температур при эксплуатации: -5 …+50С

· Графический ЖК-дисплей с подсветкой экрана: не более 41х24мм

· Хранение 5000 последних результатов с указанием номера, даты и времени проверки (один комплект батарей позволит выполнить около 1500 тестов, NiMH аккумуляторы можно подзаряжать прямо в алкотестере)
· Размеры: не более 147 х65х39 мм, приблизительно 260г. 
Настройка прибора
Настройка прибора через меню (после ввода PIN-кода), не требуется дополнительное программное обеспечение для ПК

Вибростойкость и ударостойкость

Согласно EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F

Маркировка ЕС

Директива 89/336/EWG (электромагнитная совместимость)

Документирование
Оптический интерфейс обеспечивает распечатку данных на портативном принтере уже на месте проверки

Стандарт

соответствует EN 15964

Класс защиты

IP 54

Документы 

Сертификаты происхождения

Сертификат о внесении в реестр СИ РК

Сертификат о первичной поверке

Обязательное наличие уполномоченного сервисного центра заводом изготовителем  в РК
	шт
	1
	471 150
	471 150

	ИТОГО
	471 150


Условия поставки: Поставка товара осуществляется 120 календарных дней с момента заключения договора.
В случае разночтений в переводе техничсекой спецификации на государственном языке правильным вариантом считать перевод на русском языке. 

